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Knurow

Kosciot rzymskokatolicki
Matki Bozej Czestochowskiej

Projekt 1979 - 1981
Realizacja 1980 - 1986
Kubatura kompleksu 25 000 m?
Kubatura kosciota 17 000 m®
Powierzchnia uzytkowa 3500 m?

Kosciot wyraza sie przez wspolnote.
Charakter wspolnotowy Kosciota daje sie
odczu¢ w zarysie rzutu $wigtyni. Struktura
przestrzenna uwidoczniona w sylwecie
kosciota sugeruje dwoistos¢ ludzkiego
zycia, rozgrywajgcego sie pomiedzy
dobrem i ztem — ktérych przeciwienstwa
godzi moc spinajgcego ramionami krzyza.
Wprowadzeni do wnetrza kosciota,
przystepujgc do uczestnictwa w liturgii,
spostrzegamy, ze znajdujemy sie we
wnetrzu kregu — znaku jednosci, wspolnej
modlitwy, refleksji i zadumania, skupienia
wokot Swiatfa pokoju i mitosci.

Makieta
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Plan sytuacyjny
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Schemat koncepciji architektoniczno-urbanistycznej
budowy przestrzennej kompleksu sakralnego



Koniecznos$¢ posadowienia kompleksu sakralnego
na gruncie o lll kategorii odksztafcen napowierzchnio-
wych, limitu przestrzeni sytuacyjnej oraz zatozenia pro-
gramowe struktury demograficznej istniejgcego osie-
dla gorniczego miaty decydujgcy wptyw na przyjetg
zasade kompozycyjng. Uktad przestrzenny zatozenia
w stosunku do istniejgcej zabudowy cechuje kontrast
formy, a nie skali. W przyjetym kryterium kompozycyj-
nym podkreslono statycznos¢ uformowania brytowe-
go zespotu mieszkalno-administracyjnego i kateche-
tycznego. Lokalizacja poszczegolnych grup tema-
tycznych i relatywizm ich funkcji uzytkowych wyptywa
ze specyfiki tematu. W przyjetej osiowej kompozyciji
struktury przestrzennej punkty statyczne stanowig ko-
Scidt i zespot mieszkalny. Potozony peryferyjnie zespot
dydaktyczny ma powigzanie funkcjonalne z kaplicami
kultowymi. Przyjeta konwencja ksztattowania struktur,
bedgcych demonstracjg funkcji, wyodrebnita nowy
sens wypowiedzi architektonicznej, w ktorej ograni-
czenia staly sie pierwiastkiem tworczym w ksztattowa-
niu catosci kompleksu sakralnego.
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Ideogram powigzan funkcjonalnych kompleksu sakralnego

Wielko$¢ zasadniczej powierzchni kosciota w stosun-
ku do powierzchni kaplic kultowych jest wynikiem ana-
lizy frekwenciji - szczytowej w dni Swiateczne i w dni
powszednie i wynikajgcej stgd czestotliwosci uzytko-
wania. Autonomiczne kaplice kultowe: codziennych
nabozenstw, dla matek z dzie¢mi oraz kaplica pojed-
nania, moga by¢ wigczone do wspolnego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Z uwagi na przyjeta kon-
wencje otwarte] struktury architektonicznej, tresci pro-
gramowe elementow skfadowych mogag przyjmowac
zmienne funkcje wynikajace z aranzacji funkcjonalno-
eksploatacyjnej poszczegolnych elementow i cato-
$ci uktadu przestrzennego kosciota dla aktualnych
i zmieniajgcych sie w przysztosci potrzeb. W aspekcie
wymogow funkcjonalnych powstata domena elemen-
téw przestrzennych, wsrod ktorych kluczowa role od-
grywa strefa prezbiterialna, zdynamizowana pionowg
szczeling $wietlng. Atrium jako oaza zieleni stanowi
przestrzen tta dla oftarza. Tabernakulum, oftarz, ambo-
ne i sedylia taczy wspolna przestrzen prezbiterialna.
Struktura organizacyjna tej strefy umozliwia dynamicz-
ny przebieg akciji liturgiczne;.
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Schemat analizy wymogow funkcjonalnych kosciota
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Rzut przyziemia kosciota

Elewacja boczna
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Schemat systemu przestrzennego obiektu kosciota

Elewacja frontowa

Eliptyczny rzut przyziemia realizuje tendencije struktury
spojnej, a tawy fundamentowe i zasadnicze elemen-
ty konstrukcyjne choru oraz wienczenia nad chorem
tworzg zwarte struktury przestrzenne. Przyjeta zasada
konstrukcji przekrycia zezwala na uksztaftowanie po-
wioki paraboliczne;j.

Zespot kaplic pod wzgledem konstrukcyjnym stanowi
autonomiczne struktury. Sztywno$¢ uktadu pomiedzy
elementem trzonu i elementami wspotzaleznymi uzy-
skano na poziomie taw fundamentowych, kaskadowo
opadajgcego choru oraz na poziomie stropu. tawy
fundamentowe o uktadzie promienisto-koncentrycz-
nym, dodatkowo wzmocnione ptytg zelbetowa, tworzg
przepone konstrukcyjng dla struktury przestrzenne;
kosciofa.

Organicznos¢ formy, pozbawionej przenikania sie
$cian pod katem prostym, wyrazajgcej jednosc tresci
ideowych, po raz kolejny nawigzuje do zwigzkow
cztowieka z naturg, kitdrg to Bog stworzyt i przeznaczyt
dla cztowieka. Koncepcja zatozenia przestrzennego
umozliwia zywa forme uczestnictwa wiernych
w modlitewne] medytacji. Architekiura kosciota przez
zastosowanie otwartych uje¢ w budowie koncepciji
uktadu strukturalnego zyskata wartosci intencjonalne,
walory wnetrza ukierunkowanego na oftarz. Ptynne,
harmonijne wyniesienie trzonu centralnej czesci
kosciota podkresla monumentalne cechy zatozenia,
a dynamicznie narastajgce struktury przestrzenne
obiektu sakralnego prezentujg Corbusierowskg
zasade ,gry bryt w Swietle”.
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